
1 

 

www.econet24.com 

 

Moduğ internetowy 

ecoNET300 
 

ZDALNA OBSĞUGA PRACY REGULATORčW  ECOMAX   

MA ZASTOSOWANIE DO: 
SYSTEM 

OPERACYJNY: 
NAZWA REGULATORA: 

 
WINDOWS XP,7,8, 

Android, Linux 

seria ecoMAX 800 (z wykluczeniem 

ecoMAX800R1, T1), 850, 860 

 

2014-07-02 

INSTRUKCJA OBSĞUGI  I MONTAŧU 

WYDANIE: 1.0 

 



2 

 



3 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Znak oznaczajŃcy, Ũe zamieszczona uwaga ma wpğyw na 

bezpieczeŒstwo. 

 

Znak oznaczajŃcy, Ũe zamieszczona informacja dotyczy cech 

uŨytkowych moduğu.  
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Przed przystŃpieniem do podğŃczenia urzŃdzenia naleŨy bezwzglňdnie 

przerwaĺ pracň kotğa poprzez jego wygaszenie.  

 UrzŃdzenie nie moŨe byĺ wykorzyst ywane niezgodnie z  przeznaczeniem.  

 

NaleŨy sprawdziĺ czy oprogramowanie regulatora kotğa jest 

przystosowane do wsp·ğpracy z moduğem internetowym ecoNET300.  

 

Niezgodne  z instrukcjŃ lub niewğaŜciwie podğŃczenie moduğu m oŨe byĺ 

Ŧr·dğem nieprawidğowego dziağania regulatora lub przerwaniem jego 

pracy.  

 

Uruchomienie urzŃdzenia i jego podğŃczenie powinno byĺ 

przeprowadzana tylko przez osobň zaznajomionŃ z niniejszŃ 

instrukcjŃ. 

 

W Ũadnym wypadku nie wolno dokonywaĺ modyfikacji konstrukcji 

urzŃdzenia.  
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INFORM ACJA  

 

Moduğ internetowy  ecoNET300 umoŨliwia zdalne zarzŃdzanie pracŃ kotğa przez 

Internet  lub sieĺ lokalnŃ. Za pomocŃ komputera, tabletu lub telefonu uŨytkownik 

ma moŨliwoŜĺ zdalnego monitorowania pracy kotğa oraz modyfikacji parametr·w 

pracy regulatora k otğa. 

 

 

 
 

 

 

NajwaŨniejsze cechy moduğu to :  

V wbudowany w module ecoNET300 serwer WWW, dziňki czemu moŨliwe 

jest zdalne zarzŃdzanie pracŃ kotğa w sieci lokalnej bez dostňpu do 

Internetu,  

V wsp·ğpraca z serwerem zewnňtrznym www.econet24.com , dziňki czemu 

moŨliwy jest dostňp do regulatora kotğa przez sieĺ Internet,  

V obsğuga sieci bezprzewodowych Wi-Fi,  

V moŨliwoŜĺ podglŃdu bieŨŃcych parametr·w pracy regulatora w czytelnych i 

przejrzystych Ăkafelkachò, 

V wizualizacja za poŜrednictwem czytelnego schematu hydraulicznego stanu 

pracy instalacji hydraulicznej,  

V moŨliwoŜĺ podglŃdu i edycji wiňkszoŜci parametr·w regulatora 

(uŨytkownika i serwisowych), 

V rejestracja kluczowych parametr·w pracy regulatora i stan·w alarmowych, 

V moŨliwoŜĺ powiadamiania e -mailem o wystŃpieniu stanu alarmowego 

regulatora.  

 

 

 

 

http://www.econet24.com/
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WSPčĞPRACA  ECONET300 Z REGULATORAMI KOTĞčW ECOMAX  

 

 

Moduğ internetowy  ecoNET300 bňdzie wsp·ğpracowağ tylko z regulatorami 

kotğ·w z zainstalowanym przez producenta oprogramowaniem 

przysto sowanym do wsp·ğpracy z moduğem ecoNET300. 

 

 

 

 

PODĞłCZENIE DO MODUĞčW REGULATORA ECOMAX 

 

 

Poprawne podğŃczenie moduğu ecoNET300 do regulatora kotğa wymaga 

zastosowania interfejsu ecoLINK2  wchodzacego w skğad zestawu. 

 

 

Moduğ internetowy ecoNET300 naleŨy podğŃczyĺ do regulatora kotğa ecoMAX za 

poŜrednictwem interfejsu ecoLINK2. W przypadku niekt·rych typ·w regulator·w 

konieczne jest teŨ zastosowanie odpowiedniego adaptera. Interfejs ecoLINK2 

oraz adapter wchodzŃ w skğad zestawu ecoNET300.  

Spos·b podğŃczenia moduğu do poszczeg·lnych typ·w regulator·w przedstawiony 

jest w  dalszej  czňŜci instrukcji.  

Przed przystŃpieniem do podğŃczania  

moduğu z regulatorem naleŨy sprawdziĺ 

wersjň oprogramowania regulatora. 

W menu  regulator a wybieramy zakğadkň: 

MENU  Ÿ Informacje  Ÿ Wersje 

program·w 

Na  podstawie danych o wersji program·w 

regulatora, po skontaktowaniu siň z 

producentem kotğa lub regulatora, 

moŨliwe bňdzie stwierdzenie, czy dany typ 

regulatora kotğa bňdzie wsp·ğpracowağ z 

moduğem  ecoNET300.  



PODĞłCZENIE  

 

8 

 

PODĞłCZENIE DO REGULATORčW Z SERII eco MAX800  

 

Podpunkt ma z astosowanie do regulator·w ecoMAX800  P1,  P2,  R2,  T2,  D1,  

D2 . Nie ma zastosowania do modeli ecoMAX 800R1  oraz ecoMAX800T1.  

W przypadku regulator·w z serii ecoMAX800 do podğŃczenia interfejsu ecoLINK2 

naleŨy uŨyĺ adapter a EL2adapter .  

Spos·b podğŃczenia przedstawiony jest na poniŨszym rysunku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapter EL2adapter , gdzie:  

1-gniazdo do wtyku RJ14  interfejsu 

ecoLINK2,  

2-  wtyczka do gniazda transmisji  

COM moduğu regulatora,  

3-gniazdo do podğŃczenia wtyczki 

panelu sterujŃcego (jednoczeŜnie z 

panelem pokojowym ecoSTER) . 
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PODĞłCZENIE DO REGULATORčW Z SERII eco MAX850  

 

 

Moduğy regulator·w ecoMAX850 P2  posiadajŃ tylko jedno gniazdo transmisji  

COM w standardzie RJ14 , do kt·rego podğŃczony jest panel sterujŃcy 

(umieszczony w obudowie lub na zewnŃtrz obudowy regulatora). Zastosowanie 

jednego gniazda RJ14  w module wymusza po dğŃczenie dodatkowego rozdzielacza 

(rozdzielacz  telefoniczny tr·jnik RJ14) oraz dodatkowego kabla.  

             

  

Moduğy regul ator·w ecoMAX850 P1 lub  

ecoMAX850D1  posiada jŃ dodatkowe gniazdo 

transmisji COM  do kt·rego moŨna 

bezpoŜrednio podğŃczyĺ wtyczkň RJ14 

interfejsu ecoLINK2 bez koniecznoŜci 

odğŃczania panelu sterujŃcego lub uŨycia 

adaptera.  NaleŨy tylko odkrňciĺ obudowň 

regula tora i wpiŃĺ wtyk do gniazda COM .  

1 ï gniazdo COM  (miejsce wpiňcia wtyczki 

RJ14  interfejsu),  

2 ï gniazdo z podğŃczonŃ wtyczkŃ panelu 

sterujŃcego,  

3 ï pokrywa obudowy regulatora (moŨliwe 

miejsce montaŨu panelu sterujŃcego) 

 

Standardowy r ozdzielacz , tr·jnik 

telefoniczny RJ14, gdzie:  

1-miejsce po dğŃczenia wtyczki RJ14  

interfejsu ecoLINK2,  

2-miejsce podğŃczenia wtyczki panelu 

sterujŃcego,  

3-miejsce podğŃczenia dodatkowego 

kabla z dw oma koŒc·wkami RJ14. 

Standardowy kabel telefoniczny 

RJ14 z uwzglňdnionym sposobem 

ğŃczenia Ũyğ oraz spos·b wpiňcia 

do rozdzielacza.  
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PODĞłCZENIE DO REGULATORA ECOMAX860 

 

W przypa dku regulator·w z serii ecoMAX860 do podğŃczenia interfejsu ecoLINK2 

naleŨy uŨyĺ adapter a EL2adapter . Spos·b podğŃczenia przedstawiony jest na 

poniŨszym rysunku.  

 

Lokalizacja gniazda 

transmisji COM  regulatora. 

Na rysunku:  interfejs 

ecoLINK2, gniazdo 

transmisji  COM (miejsce 

podğŃczenia kabla do 

rozdzielacza ), rozdzielacz, 

panel sterujŃcy, dodatkowy 

panel st erujŃcy ecoTOUCH 

(w wersji ecoMAX850I)  oraz 

ecoSTER, dodatkowy kabel 

do rozdzielacza . 

 



USTAWIENIA   
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ZESTAWIENIE POĞłCZENIA Z SIECIł INTERNETOWł  

 

 

 

EcoNET300 wymaga stağego dostňpu do sieci internetowej przewodowej LAN 

lub bezprzewodowej WiFi w miejscu instalacji regulatora kotğa.  

 

 

 
 

 

 

 

mini USB Port  

Do gniazda mini USB Port  podğŃczyĺ wtyczkň zasilacza, 3G USB 

Port  ğŃczymy z interfejsem ecoLINK2. Gniazdo RJ45 Ethernet 

Port  ğŃczymy kablem Ethernet np. z routerem ADSL, switchem, 

modemem. Gniazdo nie musi byĺ  wykorzystywane w przypadku 

dostňpu do sieci bezprzewodowej WiFi. PrzeğŃcznik Mode Switch  

moŨe byĺ ustawiony w dowolnej pozycji. 

PodğŃczenie ecoNET300 kablem ETHERNET RJ45 do 

punkt·w dostňpowych przewodowej sieci internetowej 

LAN lub d o sieci bezprzewodowej WiFi  

 

3G USB Port  

RJ45 Ethernet Port  

Mode Switch  
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Po wğŃczeniu zasilania moduğ internetowy ecoNET300 potrzebuje okoğo jednej 

minuty na zağadowanie systemu operacyjnego. Dopiero po zağadowaniu systemu 

moduğ rozpoczyna wğaŜciwŃ pracň i sygnalizuje stan swojej pracy kontrolkami 

LED. JeŨeli poğŃczenie moduğu ecoNET300 z regulatorem kotğa zostağo nawiŃzane 

to zaŜwieci siň kontrolka ĂpoğŃczenie z regulatoremò i w·wczas w gğ·wnym 

menu regulatora  pojawiŃ siň dodatkowa funkcje do obsğugi moduğu ecoNET300. 

MENU  Ÿ Informacje  Ÿ ecoNET WiFi  

MENU  Ÿ Informacje  Ÿ ecoNET Ethernet  

MENU  Ÿ Ustawienia og·lne Ÿ WiFi  

 

 

 

EcoNET300 zar·wno przy podğŃczeniu do sieci LAN jak i do sieci WiFi 

wymaga aby Access Point (punkt dostňpu do sieci) np. router  miağ wğŃczony 

serwer DHCP, gdyŨ rňczne nadawanie adresu IP dla moduğu internetowego 

ecoNET300 nie jest obsğugiwane. Informacje  na ten te mat  moŨna uzyskaĺ z 

oprogramowania konfiguracyjnego routera lub od administratora sieci.  

 

LED  Stan LED  Stan pracy  ecoNET300  

Zasilanie  

 

 
Ŝwieci 

Zasilanie wğŃczone 

 
nie Ŝwieci 

Zasilanie wyğŃczone 

PoğŃczenie z 

regulatorem  

 

 
Ŝwieci 

PoğŃczenie z regulatorem kotğa 

zostağo nawiŃzane.   

 
nie Ŝwieci 

Nie ma poğŃczenia z 

regulatorem kotğa. 

PoğŃczenie z 

WiFi  

 

 
Ŝwieci 

PoğŃczenie do 

zaprogramowanej sieci 

bezprzewodowej  zostağo 

nawiŃzane. 

 
nie Ŝwieci 

Nie ma poğŃczenia z sieciŃ 

bezprzewodowŃ. 

PoğŃczenie z 

serwerem  

 

 
Ŝwieci 

PoğŃczenie do zewnňtrznego 

serwera e coNET24.com zostağo 

nawiŃzane. 

 
nie Ŝwieci 

Nie ma poğŃczenia do serwera 

zewnňtrznego ecoNET24 .com  

 

Diody sygnalizacyjne 

LED stanu pracy moduğu. 

 

Przycisk WPS/RESET. 

Kasowanie nazwy 

uŨytkownika oraz hasğa i 

przywracanie do 

ustawieŒ domyŜlnych. 

uŨytkownik: admin, 

hasğo: admin. Dziağa 

tylko w wersji lokalnej.  
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Przy podğŃczeniu do wybranego Access Point -a za poŜrednictwem sieci 

bezprzewodowej  wymagana jest znajomoŜĺ ustawieŒ sieci Wi-Fi do kt·rej 

ma byĺ podğŃczony moduğ: nazwa sieci  (SSID) , typ zabezpieczenia, hasğo 

dostňpu.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

W przypadku podğŃczenia do sieci 

przewodo wej LAN w menu regulatora 

ĂInformacjeò dostňpna bňdzie  zakğadka 

ecoNET Ethernet , w kt·rej moŨna 

bezpoŜrednio odczytaĺ numer IP , Maskň, 

Bramň oraz sprawdziĺ stan poğŃczenia z 

serwerem ecoNET24. com.  Wymagane jest 

zapisanie wyŜwietlonego numeru IP 

(przykğadowy  IP: 10.1.2.237). Numer ten w 

postaci: http://10.1.2.237  wpisujemy do 

paska adresu przeglŃdarki internetowej z 

poziomu sieci LAN. Wpis uruchomi stronň 

internetowŃ do obsğugi menu regulatora kotğa. 

 

JeŨeli chcemy poğŃczyĺ siň bezprzewodowo 

przez sieĺ WiFi niezbňdne jest wpisanie 

parametr·w tej sieci w menu Ustawienia 

gğ·wne panelu sterujŃcego.  

W tym celu wybieramy:  

MENU  Ÿ Ustawienia gğ·wne Ÿ WiFi  

 

W Ustawieniach sieci  wybieramy SSID . 

Wpisujemy SSID . Jest to nazwa lokal nej sieci 

bezprzewodowej, kt·ra musi byĺ taka sama 

dla wszystkich urzŃdzeŒ pracujŃcych w danej 

sieci (przykğadowa nazwa SSID: mojeWiFi). 

 

 

Odpowiednie litery / znaki wybieramy z listy 

korzystajŃc z pokrňtğa ,,TOUCH and PLAYò 

panelu sterujŃcego. WpisanŃ nazwň 

zatwierdzamy symbolem (ENTER). Symbol 

 (Backspace) kasuje poprzedzajŃcy znak, 

symbol  (Space) nadaje odstňp miňdzy 

znakami.   

 

http://10.1.2.237/


USTAWIENIA   

 

14 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

C Uzupeğnienie prawidğowo danych skutkuje poğŃczeniem ecoNET300 do sieci 
bezprzewodowej  WiFi.  

 

 

 

 

W Ustawieniach sieci  wybieramy 

Typ zabezpieczeŒ.  

 

Wybieramy oraz zatwierdzamy rodzaj 

szyfrowania w danej s ieci WiFi (na jczňŜciej 

wybierane  szyfrowanie to WPA2 )  

 

Przechodzimy do zakğadki Hasğo 

 

Wpisujemy hasğo dostňpu do sieci Wi-Fi 

ponownie wykorzystujŃ litery/ znaki z listy 

i pokrňtğo panelu regulatora. Wpis 

zatwierdzamy symbolem  (ENTER).  

 

 

W MENU  Ÿ Informacje  Ÿ ecoN ET WiFi , 

moŨna odczytaĺ numer IP , Maskň, Bramň i 

stan poğŃczenia do serwera ecoNET24.com  

(wymagane: Serwer:  PoğŃczony). Numer IP  

wykorzystujemy do uruchomienia strony 

internetowej regulatora kotğa z poziomu sieci 

LAN.  
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Parametry sieci bezprzewodowej Wi -Fi (SSID, typ zabe zpieczenia i hasğo) 

moŨna r·wnieŨ skonfigurowaĺ z poziomu strony internetowej moduğu 

ecoNET300 po wczeŜniejszym, tymczasowym podğŃczeniu do sieci 

przewodowej LAN.  



OBSĞUGA   
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LOGOWANIE DO MODUĞU Z POZIOMU SIECI LOKALNEJ LAN 

 

Wbudowany w module ecoNET300 serwer WWW  umoŨliwia zdalne zarzŃdzanie 

pracŃ kotğa w sieci lokalnej LAN bez dostňpu do Internetu.  

Aby zalogowaĺ siň do moduğu naleŨy w pasku adresu przeglŃdarki internetowej 

wpisaĺ adres: http://adres IP  moduğu 

 

Gdzie: adres IP  moduğu odczytam y w menu regulatora k otğa:  

MENU  Ÿ Informacje  Ÿ ecoNET Ethernet  lub  ecoNET WiFi .  

 

Uruchomiona strona (poprzez monit w przeglŃdarce) poprosi o podanie nazwy 

uŨytkownika i hasğa. DomyŜlne ustawienia to: 

UŨytkownik: admin  

Hasğo: admin  

 

Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyŜwietlona strona www do zarzŃdzania 

pracŃ regulatora kotğa.  

Opis obsğugi strony znajduje siň w dalszej czňŜci instrukcji. 

 

 

 

W celu zapewnienia bezpieczeŒstwa, aby uniemoŨliwiĺ dostňp do regulatora 

przez osoby nieupowaŨnione, zaleca siň zmianň domyŜlnych danych   

logowania (nazwa uŨytkownika, hasğo) na wğasne. Aby zmieniĺ dane 

logowania naleŨy na stronie WWW do zarzŃdzania pracŃ regulatora kotğa 

wejŜĺ w zakğadkň ĂUstawienia urzŃdzeniaò  i w sekcji ĂUŨytkownikò wcisnŃĺ 

przycisk ĂZmieŒ hasğoò.  
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LOGOWANIE DO KO NTA ecoNET  

 

Moduğ internetowy ecoNET300 wsp·ğpracuje z serwerem zewnňtrznym 

dostňpnym pod adresem www.econet24.com , dziňki czemu moŨliwy jest dostňp 

do regulatora kotğa przez sieĺ Internet. 

Aby zalogowaĺ siň do konta na serwerze zewnňtrznym naleŨy w pasku adresu 

przeglŃdarki internetowej wpisaĺ adres: www.econet24.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku pierwszego logowania naleŨy utworzyĺ nowe konto. Aby utworzenie 

konta byğo moŨliwe muszŃ byĺ speğnione nastňpujŃce warunki: 

 

C Regulator kotğa musi byĺ wğŃczony do zasilania i prawidğowo podğŃczony do 

moduğu internetowego ecoNET300 , 

C Moduğ ecoNET300 powinien byĺ poğŃczony z sieciŃ internetowŃ oraz 

powinien byĺ zalogowany do serwera zewnňtrznego (Ŝwieci kontrolka 

ĂpoğŃczenie z serweremò) ,   

W celu zalogowania siň do 

konta ecoNET wpisujemy sw·j 

login (e - mail)  i hasğo.  

W przypadku 

pierwszego logowania 

wy bieramy:  

Utw·rz nowe konto 

Przypomnienie hasğa do istniejŃcego 

juŨ konta: 

 
Wybieramy ZapomniağeŜ hasğa?, 

wpisujemy adres e -mail i wciskamy  

przycisk ²ȅǏƭƛƧ. 

 

http://www.econet24.com/
http://www.econet24.com/
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C Z zakğadki ecoNET WiFi  w menu gğ·wnym panelu regulatora kotğa naleŨy 

odczytaĺ numer UID (unikatowy numer identyfikacyjny  regulatora ) :  

MENU  Ÿ Informacje  Ÿ ecoNET WiFi  

 

 

 

 

W polu formularza :  

V Identyfi kator regulatora  -  wymagane jest wpisanie numer UID  regulatora 

kotğa (w przypadku bğňdnego wpisania numeru lub braku poğŃczenia z 

internetem zostanie wyŜwietlony komunikat: Regulator not available, try 

other UID or check if regulator is connected to the In ternet ). PoprawnoŜĺ 

numer u UID jest weryfikowana  przez serwer ecoNET24 . 

V Etykieta regulatora  ï wpisujemy dowolnŃ nazwň dla naszego regulatora.  

V UŨytkownik zaawansowany (Edycja parametr·w serwisowych) ïnaleŨy 

zaznaczyĺ to pole aby z poziomu strony www mieĺ moŨliwoŜĺ zmiany 

parametr·w serwisowych regulatora.  Po zaznaczeniu tego pola wymagane 

jest podanie hasğa dostňpu do ustawieŒ serwisowych w regulatorze kotğa.  

NaleŨy wypeğniĺ formularz 

danymi uŨytkownika 

regulatora oraz wpisaĺ hasğo 

logowania .  

 

Pola obowiŃzkowe do 

wypeğnienia:  

E-mail, Hasğo, Hasğo 

(ponownie) ,  Identyfikator 

UID regulatora .  
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V Dostňp serwisowy (Pozw·l na zdalny dostňp do kontrolera) ï umoŨliwia 

dostňp i edycjň parametr·w regulatora przez serwis oraz producenta kotğa.  

V Powiadomienia o alarmach (Pozw·l na wysğanie powiadomieŒ o alarmach 

za pomocŃ e-maila)  ï w przypadku wystŃpienia stanu alarmowego 

regulatora zostanie wysğana wiadomoŜĺ z treŜciŃ alarmu na podane konto 

e-mail.  

V Adres instalacji regulatora(Taki sam jak adres uŨytkownika) ï naleŨy 

zaznaczyĺ to pole jeŜli adres instalacji regulatora  jest taki sam jak  adres 

zamieszkania.  

Utworzenie konta ecoNET bňdzie moŨliwe po zapoznaniu siň z warunkami 

uŨytkowania, w postaci r egula minu  i odznaczenie opcji: WyraŨam zgodň na 

Warunki uŨytkowania  

Wciskamy przycisk [ Zarejestruj ] . 
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OBSĞUGA  STRONY WWW DO ZARZłDZANIA PRACł REGULATORA 

 

 

Opis menu strony WWW do zarzŃdzania pracŃ regulatora kotğa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzi elna zmiana wartoŜci parametr·w regulatora kotğa ecoMAX 

wymaga znajomoŜci jego o bsğugi.   

 

 

BieŨŃcy odczyt danych 

stanu pracy regulatora 

kotğa i moŨliwoŜĺ zmiany 

jego wybranych 

parametr·w. 

Graficzne przedstawienie 

schematu hydraulicznego 

instal acji  z bieŨŃcym odczytem 

stanu pracy poszczeg·lnych jej 

element·w. 

Szczeg·ğowy odczyt i 

modyfikacja parametr·w 

pracy regulat ora kotğa. 

Odczyt i modyfikacja 

wszystkich param etr·w 

regulato ra kotğa i instalacji 

CO/CWU.  

Archiwum danych 

wybranych pa rametr·w 

pracy regulatora . 

Zakğadka dostňpna tylko w 

wersji serwerowej .  

Lista alarm·w 

regulatora kotğa. 

Informacja o 

regulatorze kotğa i 

dodatkowych 

moduğach, moŨliwoŜĺ 

zmiany adresu oraz 

hasğa serwisowego.  

Przycisk Change  

daje moŨliwoŜĺ 

ponownego wyboru 

innego typu 

regulatora.  

Zmiana danych osobowych 

uŨytkownika, adresu instalacji 

kotğa, hasğa oraz usuwanie 

konta ecoNET. Zmiana czasu 

odŜwieŨania odczyt·w. 

Dodawanie nowego regulatora  

do konta . 

Zakğadka dostňpna tylko w 

wersji serwerowej .  
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W zakğadce   wyŜwietlone sŃ kafelki  z wartoŜciami podstawowych 

parametr·w pracy kotğa. Czas odŜwieŨania odczytu parametr·w odbywa siň w 

spos·b zadany przez uŨytkownika (zakğadka:  Ustawienia ).  

 

 

 
 

 

 

 

Parametr przewidziany do 

modyfikacji jest oznaczony na 

ikonie dodatkowym 

symbolem . Wystarczy kliknŃĺ 

na kafelek  i pojawi siň okno 

Zmiana wartoŜci, w kt·rym 

podajemy nowŃ wartoŜĺ 

parametru np. Temperatura kotğa 

i zatwierdzamy przyc iskiem 

[ Zapisz ].   

 


